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Бутон за пожарна аларма

Instruction for installation and useEN

Инструкция за монтаж и експлоатацияBG

GR Οδηγιεσ για την εγκατασταση και τη χρηση

SLO Navodilo za vgradnjo in uporabo

SK Návod na montáž a používanie

RO Instrucțiune de instalare și utilizare

Uputstvo za ugradnju i upotrebuSRB

Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Uputstvo za ugradnju i upotrebu

HR

BIH

MK Упатство за вградување и употреба 

HU Szerelési és kezelési utasítás

Instrukcja instalacji i użytkowaniaPL

Instrução para instalação e usoP

Istruzioni per l'installazione e l'usoIТ

Fire alarmEN

BG

GR Σειρηνα συναγερμου

SLO Zvonec

SK Požiarny hlásič

RO Sonerie de avertizare

Sirene i alarmiSRB

Sirene i alarmi

Sirene i alarmi

HR

BIH

MK Аларм за пожар

HU Szirénák és Riasztók

Alarm przeciwpożarowy

P Alarme de incêndio

PL

Allarme antincendioIТ
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МANUAL INSTRUCTION
Read carefully before installation

1. This button is a kind of specialist conflagration set used for artificial start in the system of self-motion conflagration. 

Eyewitness only need to broke face - plate glass of conflagration button in strength. Then can make conflagration signal 

sending to the controller and give out the part of conflagration. At one time, can use to start conflagration equipment of 

message indicator, alarm bells straightly, etc.

2. Main technology target, install and connection, next picture:

Бутон за пожарна аларма tip FA-01
Fire alarm  type FA-01 

It is for indoor use and it's designed in accordance with BDS EN 54 "Fire Alarm Systems"
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Ръчният пожароизвестителен бутон FA-01 е задължителен елемент от всяка пожароизвестителна система.
Активирането на това устройство става, чрез счупване на стъклото, което освобождава микроключ,
задействането на който води до включване на алармата за пожар. Стъклото е изработено от материал не 
предизвикващ нараняване и може да се счупи с пръст. Пожароизвестителният бутон FA-01 в комплекта си 
съдържа резервно стъкло и специален пластмасов ключ, с който може да се тества изделието, и след това да
се върне системата в изходно положение.                                                                .
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работа

FA-01

230V AC 50/60Hz
24V DC
5A 230V AC 50/60Hz
8A 24V DC

≤0.1Ω

temp. -10~+50°C
max. relative humidity≤93±2%

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL SPECIFICATION:

Тяло, цвят Colour: Red
Material: Plastic
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BG - В интерес на вашата безопасност, монтирането и настройването да се извършват само от специалист! EN - For your safety, 
installation and tuning are performed only by a specialist! BiH - Za vašu sigurnost, ugradnju i tuning vrši samo stručnjak! GR - Για την 
ασφάλειά σας, η εγκατάσταση και η τοποθέτηση γίνονται μόνο από ειδικούς! D - Zu Ihrer Sicherheit werden Installation und Wartung nur von 
einem Fachmann durchgeführt! RO - Pentru siguranța dvs., instalarea și reglarea sunt efectuate numai de către un specialist! SK - Pre vašu 
bezpečnosť, inštalácia a ladenie vykonáva iba špecialista! SLO - Za vašo varnost, namestitev in nastavitev opravlja samo strokovnjak! SRB 
- За вашу сигурност, инсталација и подешавање изводе само специјалиста! HU - Az Ön biztonsága érdekében a telepítést és a 
hangolást csak szakember végezheti! HR - Za vašu sigurnost, instalacije i ugađanje izvodi samo stručna osoba!; МК - За ваша безбедност, 
инсталација и подесување се изведува само од специјалист!; PL - Ze względów bezpieczeństwa instalację i strojenie wykonuje tylko 
specjalista!; P - Para sua segurança, a instalação e o ajuste são realizados apenas por um especialista!; IT - Per la tua sicurezza, 
l'installazione e la messa a punto vengono eseguite solo da uno specialista!
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