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II. Панел за управление

Панелът има три зони: зона на дисплея, зона за индикация на състоянието и клавиатура, както е показано на Фиг. 2-1.
2.1. Описание на панела за управление

Панелът за управление и дисплеят са свързани към контролера на клавиатурата. 
Инверторите от серията ELM2000-G се предлагат с два вида контролери (с и без потенциометър), като всеки контролер се предлага в 
два размера. 

 

Панел за 
управление

 

RUN      FWD       DGT      FRQ 

LED индикатори, показващи работна честота, мигаща целева честота , 
функционален код, стойност на параметър  или код на повреда. 

4 индикатора на работния режим: RUN свети при работа; 
FWD свети при работа напред, а FRQ свети  при  показване на честотата   

  

 

Потенциометърът може да се използва за ръчен контрол на 
скоростта в режим на контрол с аналогови сигнали. Външен 
потенциометър или външен контрол с аналогов сигнал също 
може да се използва.

  

Mode
 

Set
  ̂ Ў 

Run
 

Min    Max
 

Stop
 

Reset
 

Външни размери: 52х76х17.5; 68х100х17

   

Размери на светлите отвори: 49х73;  65х97
          

Mode

 

^
 

Set

 

Ў
 

Run

 

Stop

 

Reset

 

Натиснете бутон “Mode”(режим) за избор на функционален 
код и “set”(настройка) за въведените параметри. Бутони ̂

 

и 
Ўмогат да бъдат използвани за избор на функционален код и 
параметри. Натиснете бутон “set”отново, за да потвърдите.  В 
режим на клавиатурен контрол, бутоните ̂

 

и Ўмогат да се 
използват и за динамичен контрол на скоростта. Бутони “Run” 
и

 

“Stop/Reset” управляват старт и стоп. Натиснете бутон 
“Stop/Reset”, за да ре стартирате инвертора при повреда.

 

 

Пане за 
управление

 

RUN      FWD       DGT      FRQ

 

Натиснете бутон “Mode”(режим) за избор на функционален 
код и “set”(настройка) за въведените параметри. Бутони ̂ и 
Ўмогат да бъдат използвани за избор на функционален код и 
параметри. Натиснете бутон “set”отново, за да потвърдите.  В 
режим на клавиатурен контрол, бутоните ̂

 
и Ўмогат да се 

използват и за динамичен контрол на скоростта. Бутони “Run” 
и
 

“Stop/Reset” управляват старт и стоп. Натиснете бутон 
“Stop/Reset”, за да ре стартирате инвертора при повреда.

 

LED индикатори, показващи работна честота, мигаща целева честота ,

 

функционален код, стойност на параметър

  

или код на повреда.

 

Инструкции за панела за управление:  

2. Панела за управление на инвертори над 18.5KW може да се свърже чрез използване на 8 жилен мрежови кабел. 

както на фиксирания панел. 

1. Панела за управление на инвертори до 15KW не се продава отделно. Моля изберете A6 контролен панел за 
реализиране на отдалечен контрол чрез свързване със 4 жилен телефонен кабел. 

3. Размера на панела за дистанционен контрол е 122*72*20, монтажния размер е 121*71, 

6

4 индикатора на работния режим: RUN свети при работа; 
FWD свети при работа напред, а FRQ свети  при  показване на честотата   
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III. Монтаж и свързване
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Фиг. 3-2 Превключвател



Мултифункционални
входящи терминали

Външен аналогов
сигнал

Главни терминали

Контролни терминали

Екраниран
проводник

Мултифункционален
Изходен терминал

Мултианалогов сигнал
(токов) изход 2: 0~20mA

Мултианалогов сигнал
(напреженов) изход 1: 0~10V

Мултифункционален релеен изход
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Фиг. 4-4
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Пластмасов корпус Метален корпус
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